БТК СПб


Технический райдер стационарного светового оборудования
Основная сцена

Зал 
Ложи:
1. Прожектор профильный ETC-750 36о – 14 шт.

2. Прожектор линзовый Acclaim-1000 – 22 шт.
3. Прожектор линзовый Acclaim-650 – 6 шт.

4. Прожектор PAR-64 CP-62 – 2 шт.

5. Color Spot 575 AT – 2 шт.
Каждый прожектор – на отдельном регулируемом канале

Дополнительных регулируемых каналов – 10
Нерегулируемых включений – 4
DMX-входов - 2
Выносной софит в конце зала:
1. Прожектор профильный ETC-750 19о – 1 шт.

2. Прожектор профильный ETC-750 36о – 1 шт.

3. Прожектор профильный Acclaim – 2 шт.

4. Прожектор линзовый Acclaim-1000 – 4 шт.

5. Прожектор Арена-1000 – 2 шт.

Каждый прожектор – на отдельном регулируемом канале

Сцена

Первый софит (авансцена):

1. Прожектор линзовый Acclaim-1000 – 12 шт.

2. Прожектор линзовый Acclaim-650 – 4 шт.

3. Color Spot 175 AT – 2 шт.

Каждый прожектор – на отдельном регулируемом канале

Дополнительных регулируемых каналов – 2
DMX-входов – 2

Второй софит:

1. Прожектор ETC PAR 650 – 9 шт.

2. Прожектор профильный ETC-750 50о – 2 шт.

Регулируемых каналов – 7 
Третий (горизонтный) софит:

1. Color Wash 575 AT – 3 шт.
2. светодиодные заливки Palco-3 – 4 шт.
Дополнительных регулируемых каналов – 3

Механические штанкеты с регулируемыми каналами (дополнительные софиты) – 2 шт., по 6 каналов на каждом. На втором механическом штанкете стационарно установлены Color Spot 575 AT – 2 шт.
Галереи:
1. Прожектор профильный ETC-750 36о – 6 шт.

2. Прожектор профильный Junior 26-50о – 6 шт.
3. Прожектор профильный Acclaim – 4 шт.

4. Прожектор линзовый Acclaim-650 – 18 шт.
5. Прожектор ETC PAR 650 – 2 шт.
Каждый прожектор – на отдельном регулируемом канале

Дополнительных регулируемых каналов – 16

DMX-входов – 4

Дополнительные регулируемые каналы на портале – 8 
Дополнительные регулируемые каналы в планшете (лючки) – 18 

Нерегулируемых включений - 4

Арьер

Механические штанкеты с регулируемыми каналами (дополнительные софиты) – 3 шт., по 6 каналов на каждом.
Галереи – 30 регулируемых каналов
Нерегулируемых включений – 9

DMX-входов - 4
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