Приложение 7

Cписок звукового оборудования для Малого ЗАЛА

	№ п/п
	Оборудование
	Кол-во
	Основные характеристики

	1
	MACKIE 1402-VLZ

(микшерский пульт)
	1
	6 моно + 4 стерео входов, 

• отключаемые «инсерты» на каждом канале

• 3-х полосный EQ

• 2 AUX

• 100мм  фэйдеры



	2
	ELECTRO-VOICE 

Q 44 

(усилитель мощности)


	1
	Мощность 2 Ом: 650 Вт 

Мощность 4 Ом: 450 Вт 

Мощность 8 ОМ: 270 Вт 

Скорость нарастания: > 25 В/мс 

КНИ: < 0,03 % 

Сигнал/шум: >106 дБ 

Входной импеданс: 20 кОм 

Входная чувствительность: +2.2 dBu 



	3
	ELECTRO-VOICE 

S-80A (фронтальные мониторы)
	2
	100-ваттная пассивная двухполосная акустическая система черного цвета с диаграммой направленности 60° х 60°, 



	4
	PROEL SMT10A 

(задний монитор)
	1
	200-ваттная активная двухполосная  акустическая система

	5
	TASCAM 

CD-X1700

(Проигрыватель CD-audio и CD-R дисков в формате мз3)
	1
	Загрузка диска — 2 фронтальных лотка

Количество дисков
2

Поддержка стандартов
CD-R, CD-RW, CD

Выходы - линейный, оптический

	6
	SONY MDS-JB980

 Проигрыватели MD (мини-дисков)
	2
	Количество дисков - 1

Загрузка диска - щелевая загрузка

Поддержка стандартов - MD

Подключение: 

Входы - коаксиальный, оптический

Выходы - оптический, коаксиальный

	7
	ТС Electronics M350

(процессор эффектов)
	1
	Процессор имеет два аналоговых входа и выхода (джеки), 24-разрядные преобразователи со 128-кратной передискретизацией, цифровой интерфейс формата SPDIF (RCA, поддерживает разрядность 24 бита и частоту дискретизации 44,1 кГц, на входе также 48 кГц), регуляторы входного уровня, баланса уровней обработанного и необработанного сигналов, баланса уровней первого и второго эффектов, двухсимвольный светодиодный дисплей, MIDI вход и выход, вход для педального переключателя (джек). 


Эксплуатационное состояние   -  удовлетворительное  

