Учебная сцена.

Зеркало сцены 486х275 см. Возможно уменьшения зеркала сцены сдвижными порталами не более чем на 130 см.
Глубина сцены (от архитектурного портала) – 530 см.

Авансцена отсутствует.

Подъем сцены относительно зрительского зала  - 15 см.
Боковые проходы на сцене - 80  см.
Сборная ферма  40х40 см. – 400х700 см. Высота от планшета сценыдо верхних ферм  - 360 см. Расстояние между опорами – 160 см. и 620 см.
Расстояния от планшета сцены до перекрытия – 420 см.

Верхней  машинерии нет.
Развес одежды сцены возможен в пространстве ферм.

Световой и звуковой пульты  - на сцене.

Прямые и регулируемые включения – на сцене.

Пультсветовой  - High End Hedgehod 4 (Hog 4).
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Планировка сцены.
Развес светового оборудования.
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Звуковое оборудование.
Арьерная система: 

2 акустические системы слева и справа на потолке (менее 1м до задней стены)

Каналы: Левый и Правый
AmericanAudioSense 8 
2 шт.
Зальная система:



4 акустические системы распределены по левой и правой стенам зала.
Каналы: Левый и Правый 
AmericanAudioSense 8
4 шт.
Управление: стойка звукооператора находится в правой кулисе сцены


Микшерный пульт                              Микшерный пульт Yamaha MG124CX
1 шт.  
Процессор мульти-эффектов - встроенный в пульт
1 шт.


Проигрыватель CD/MD
Tascam MD-CD1MKIII
1 шт.
(оба носителя заведены в отдельные стереовходы пульта)

Усилитель мощности арьерной системы
Biema A2150
1 шт.
Усилитель мощности зальной системы
Biema A2351
1 шт
.
Микрофоны

Конденсаторный  микрофон обзорный  (над сценой) 
SHURE SM89
1 шт.
Конденсаторный  микрофон обзорный  («пушка», направлен на центр)
SHURE EZO/G
1 шт.
Линии связи: нет
